服务需求

 本项目采购标的所属行业：服务业
1、 采购内容：特种设备检验中的无损检测（射线、超声、磁粉、渗透）并及时出具有效检测报告。
2、 服务期限：合同签订之日起12个月
3、 结算方法：单个项目出具合格的检测报告后，根据中标价，工程量按实结算。
3、 拟派服务人员及设备要求
1、人员数量及相关持证项目数量
签有正式聘用合同的全职特种设备检验检测人员（无损检测人员）不少于25人（注册单位须为投标单位，谈判响应文件中提供相关人员的特种设备检验检测人员（无损检测人员）注册证书复印件、影印件或扫描件及2022年5月至今连续6个月的社保证明材料，其中：
(1)Ⅲ级无损检测人员不少于3人，其中RTⅢ、UTⅢ、MTⅢ、PTⅢ级无损检测人员资格各不少于1项；
（2）Ⅱ级无损检测人员不少于18人，其中 RTⅡ、UTⅡ、MTⅡ、PTⅡ级无损检测人员资格各不少于5项。
2、主要检测仪器设备（谈判响应文件中提供购买以下设备的相关票据）
(1)射线检测装置8台，其中管电压大于或者等于300kV的X射线检测装置(或者y射线机)至少2台；
(2)射线报警仪6台；
(3)底片烘干箱以及黑度计(含标准黑度片)各1台；
(4)观片灯 4台；
(5)数字式超声波探伤仪5台；
(6)超声波测厚仪1台；
(7)磁粉检测仪5台；
(8)黑光灯1台；
(9)照度计和辐照计各1台；
(10)磁悬液浓度沉淀管1个。
五、服务要求
（一）总体要求
1．供应商必须有足够的检测能力、资源条件和具体措施保证与采购人的检验工作同步进行。
2．供应商提供的特种设备无损检测工程进度应保证检验单位和受检单位的工期要求。
3.供应商应安排专人负责配合特种设备无损检测工程量的核算和验收工作，该人员应具有必要专业技术知识，能胜任相关工作。
4.供应商所从事的各项特种设备无损检测工作的质量应符合相关技术规范和采购人检验检测质量要求，并经检验人员验收合格。
5.供应商应遵守采购方及受检单位的安全管理规定和现场各项规章制度，服从检验单位现场指挥和安排，对其承担的特种设备无损检测工程安全负责。
6.供应商应符合采购方的质量、安全管理要求，并能接受采购方相应的监督检查。
7.如遇不可抗力等原因，供应商不能按时、保质、保量完成特种设备无损检测工作时，应及时向检验单位书面通报，协商解决。如果给采购人造成损失，采购人可根据情况追究供应商责任。
（二）采购项目特殊需求
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3.在采购方提出无损检测需求的2个工作日内开展检测。
4.检测结束后，5个工作日内出具有效的检测报告。
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供应商应根据采购人检验任务进度安排和具体时间要求，完成相应的特种设备无损检测工程项目工作内容，通过现场检验人员验收，并及时出具有效检测报告。
注：本项目录入3家供应商为本项目提供检测服务。谈判小组按照通过符合性审查且评审价由低到高的顺序，推荐3家中标候选人，中标价均为第一中标候选人的最终投标报价。

